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こども健康部 子育て支援課可児市
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改修工事（建築工事）

子育工-3

旧広見児童センター解体工事

◎注意事項

　この内訳書の工事項目及び数量は、積算する上での参考
資料です。
　積算の際は、設計図面にて工事項目及び数量を拾い出し
積算して下さい。



子育工-3 工事箇所
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この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」
に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協
議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査
し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

工事保険について

使用材料

工事施工について

受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないよう
努めること。

ワンデーレスポンスの取組について

工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当
の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければな
らない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

円 内消費税相当額

提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合
簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、
電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項に
ついては、監督員と協議する。

建設副産物有効利用及び適正処理について

円

特  記  仕  様  書

工事名 旧広見児童センター解体工事

理         由  工　　事　　概　　要 

本施設は、中央児童センターが建設されたこ
とで、平成30年度以降は使用中止となってい
る。防犯上及び施設老朽化による近隣トラブ
ルを未然に防ぐために解体工事を行う。

工事番号 可児市　広見　地内 施設名 旧広見児童センター

施設名：旧広見児童センター
構造：鉄骨造　平屋　昭和46年築
敷地面積：1004.96㎡
建築面積：397.8㎡
延床面積：330.48㎡

【解体構造物】
・旧広見児童センター
・プレハブ倉庫３棟
・カーポート他
【存置予定付属構造物】
・外周廻りのメッシュフェンス
【新設構造物】
・外周廻りのメッシュフェンス

金     額

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間につい
て、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に
加入するものとする。

実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施する。

受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特
記仕様書は共通仕様書に優先する。

受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなけれ
ばならない。

受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利
用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。

建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場
合は、別途協議する。ただし、建設発生土が100m3未満の場合はこの限りではない。また受注者の都合により処分場
を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生
土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。

生コンクリートについて
本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24Ｎ/㎟以上）については55％以下、無筋コンク
リート及び鉄筋コンクリート（21Ｎ/㎟以下）については60％以下、均しコンクリートについては60％程度とし、品質を証
明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。
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・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築物解体工事共通仕様書　平成31年度版

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年度版

・

　

(２) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができな
いときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

その他

現場代理人の兼務について

暴力団等による不当介入における通報義務について

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締
結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止し
ている期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。
また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を兼務することができる。
1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が３，５００万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。
なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていな
いと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。
現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなけれ
ばならない。

(１) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由
が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、
可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９号により可児
市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基
づき、指名停止等の措置を行うことがある。

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決
定すること。

電子納品について

(2)石綿除去工事に伴う各種届出については、下記による。

　・施工計画書は、事前に「石綿障害予防規則」第４条に定められた事項を盛り込んだ施工計画書を作成し、
 　 監督員に提出し、承諾を得た後に施工すること。

  ・工事計画届(安衛法88条第４項)、建築物解体等作業届(石綿則5条)等は、事前に監督員に提出し承諾を
　　得た後、各届出先に提出すること。その他、発注者が作成する書類について、監督員から協力を求め
　　られた場合は、関係資料を提出すること。

可児市公共基準点の保全について
工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋲を滅失・き損または、その効用に支障をきたすこと
のないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。

(1)この特記事項以外は下記に準拠する。但し、本工事に関係しない事項は適用しない。

「大気汚染防止法」（昭和43年法律97号）、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律137号）、
「労働安全衛生法」（昭和47年法律57号）、「石綿障害予防規則」（平成17年厚生労働省令21号）「建築物の解
体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」（平成29年12月版 環境局）、「石綿飛散漏洩防止対策徹底マ
ニュアル」（平成29年３月 厚生労働省）等、石綿処理に関する諸法令等を遵守し、第三者に危害を与えることの
ないように施工する。



旧広見児童センター解体工事

Ａ 建築工事 1.0 式

Ⅰ 直接工事費　　　計 1.0 式

Ⅱ 共通仮設費 (共通仮設工事費積上分を含む) 1.0 式

　 純工事費　　　計 　 　

　
Ⅲ 現場管理費 1.0 式

工事原価　　　計

　 　 　
　

Ⅳ 一般管理費等負担額 1.0 式

工事価格　　計

　
Ⅴ 消費税相当額 1.0 式 10%

総　　合　　計

金　　　　額 備　　　　　　　　　　考記号 工    事    名    称 摘　　　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価

　　総　括 1 内訳書　　　



№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

Ａ 解体工事

1 仮設工事 外部足場＋シート・内部足場 1.0 式

2 外装解体（アスベスト含有材）
アスベスト含有材吹付塗装
アスベスト含有材軒天井 1.0 式

3 外装解体 サイディング外壁 1.0 式

4 躯体解体 基礎・鉄骨躯体・ブロック間仕切・屋根 1.0 式

5 内装解体（アスベスト含有材） 器具庫床Ｐタイル 1.0 式

6 内装解体 内装材・内部建具 1.0 式

7 外構解体 舗装・カーポート・物置・植栽 1.0 式

8 外構新設 フェンス、砕石敷き 1.0 式

9 発生材運搬･詰込 1.0 式

10 発生材処分 1.0 式

合計

2



№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

1 仮設工事

外部足場
楔形単管足場　W=900
手摺含む 352.6 ㎡

飛散防止シート張り 外部 352.6 ㎡

内部足場（外部庇下含む） 脚立道板程度 328.0 ㎡

小計

改め計

3



№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

2 外装解体（アスベスト含有材）

① 外壁リシン吹付

飛散防止養生 足場最下部・天井　除去面積当り 302.4 ㎡

VAWM軟化剤散布
環境配慮型使用
(ジクロロメタンを含まないもの) 130.0 ㎡

外壁塗膜アスベスト除去 剥離剤併用手工具ケレン工法 130.0 ㎡

除去膜二重梱包及び清掃費 130.0 ㎡

飛散防止材散布 除去面のみ 130.0 ㎡

余剰撤去及び最終清掃費 真空掃除機による清掃 130.0 ㎡

マスクフィルター他消耗品費 130.0 ㎡

② 外部軒天井

軒天井ケイカル板
アスベストラックス　t=6
木下地は含まない。 82.0 ㎡

小計

改め計

4



№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

3 外装解体

外壁サイディング 17.3 ㎡

軒天井木下地 82.0 ㎡

屋根防水 420.5 ㎡

竪樋 塩ビ　φ100 22.5 ｍ

鋼製建具
SW-1　W4230×H1555
アルミ製4枚引違窓 3.0 ヶ所
SW-2　W8200×H3050
アルミ製8枚引違戸＋ランマ8枚引違窓 1.0 ヶ所
SW-3　W4320×H2845
アルミ製4枚引違戸＋ランマ4枚引違窓 1.0 ヶ所
SW-4　W6515×H2845
アルミ製6枚引違戸＋ランマ6枚引違窓 1.0 ヶ所
SW-5　W4290×H1500
アルミ製4枚引違窓 1.0 ヶ所
SW-8　W3440×H1285
アルミ製4枚引違窓 2.0 ヶ所
SW-9　W8710×H2525
アルミ製8枚引違戸＋ランマ8枚引違窓 1.0 ヶ所
玄関戸　W6000×H2725
アルミ製両開ドア＋両袖FIX＋ランマFIX 1.0 ヶ所

小計

改め計

5



№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

4 躯体解体

外壁ブロック積 CB100＋モルタル(外部t30) 129.1 ㎡

内壁ブロック積 CB100 64.8 ㎡

土間コンクリート 有筋　内外土間・犬走・ポーチ 53.4 ㎥

基礎コンクリート 有筋　独立基礎＋布基礎 46.3 ㎥

屋根スラブコンクリート 有筋 49.6 ㎥

躯体鉄骨 重量鉄骨　平屋建て 338.1 ㎡

小計

改め計

6



№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

5 内装解体（アスベスト含有材）

床仕上げ材 器具庫　コンクリート下地＋Pタイル 6.6 ㎡

天井有孔石膏ボード 遊戯室t=9　木下地は含まない。 126.5 ㎡

小計

改め計

7



№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

6 内装解体

① ホール・廊下 1.0 式

② 遊戯室 1.0 式

③ 遊戯室器具庫 1.0 式

④ 事務室 1.0 式

⑤ 図書室 1.0 式

⑥ 女子トイレ 1.0 式

⑦ 男子トイレ 1.0 式

⑧ 湯沸室 1.0 式

⑨ 和室廊下 1.0 式

⑩ 和室 1.0 式

⑪ 木製間仕切り 一部LGS 1.0 式

⑫ 内部建具 1.0 式

小計

改め計

8



№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

① ホール・廊下

床 タイル 12.5 ㎡

長尺シート 22.1 ㎡

木製床組み＋フロアー　H=150 7.8 ㎡

壁(トイレ間仕切）　H=2700 PB12.5EP塗装 16.5 ㎡

腰壁（事務室間仕切）　H=900 シナ合板EP塗装 3.0 ㎡

天井　H=2700 木製下地＋ケイカル板EP塗装 20.5 ㎡

木製下地＋ジプトーンt=9.5 21.9 ㎡

木製カウンター L=3400　D=300　t=45 1.0 ヶ所

照明器具(器具のみ) 40W×1灯 1.0 台

20W×4灯 2.0 台

20W×1灯 1.0 台

煙感知器 天井付 2.0 台

掲示板 W1700×H1200 1.0 ヶ所

木製下駄箱 W1600×H2550×D350 1.0 台

スチール製掃除道具入れ W450×H1800×D520 1.0 台

スチール製下駄箱 W2000×H1600×D330 1.0 台

トイレ用ピクトサイン 200角 2.0 個

9



№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

ウォータークーラー 水道直結式 1.0 台

壁火災報知器 ベル・ランプ・非常用スイッチ 1.0 組

小計
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

② 遊戯室

床 フローリング 81.0 ㎡

タイルカーペット（ラバー付） 48.6 ㎡

天井　H=3000 木製下地 126.5 ㎡

暗幕カーテン＋レール L=9000　H=3000 1.0 ヶ所

L=14400　H=1500 1.0 ヶ所

照明器具(器具のみ) 40W×2灯 24.0 台

20W×2灯 4.0 台

天井付扇風機 20W×1灯 1.0 台

煙感知器 天井付 4.0 台

掲示板 W2000×H1600 1.0 ヶ所

木製棚 W4700×H1450×D450 1.0 台

小計

11



№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

③ 遊戯室器具庫

壁　H=3000 合板EP塗装 17.7 ㎡

木製棚 L=3200　H=2300　D=430 1.0 台

L=1650　H=2300　D=720 1.0 台

照明器具(器具のみ) 40W×2灯 1.0 台

煙感知器 天井付 1.0 台

小計

12



№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

④ 事務室

床 長尺シート 19.7 ㎡

天井　H=2700 木製下地＋シナ合板EP塗装 19.7 ㎡

壁 シナ合板EP塗装 24.3 ㎡

カーテン＋レール W4500×H2700 1.0 ヶ所

木製カウンター＋収納 W3350×H910×D310 1.0 台

照明器具(器具のみ) 40W×2灯 2.0 台

20W×1灯 1.0 台

煙感知器 天井付 1.0 台

ルームエアコン 壁掛け 1.0 台

火災報知器制御盤 壁付 1.0 台

スチール製書庫 W1760×H880×D400 1.0 台

木製書庫 W780×H620×D400 1.0 台

小計
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

⑤ 図書室

床 タイルカーペット 36.5 ㎡

天井　H=2700 木製下地＋シナ合板EP塗装 36.5 ㎡

壁 シナ合板EP塗装 12.1 ㎡

カーテン＋レール W7000×H2700 1.0 ヶ所

W1500×H4500 1.0 ヶ所

照明器具(器具のみ) 40W×2灯 6.0 台

煙感知器 天井付 1.0 台

木製本棚 W1200×H1820×D250 3.0 台

W600×H1750×D300 1.0 台

W1820×H1620×D400 1.0 台

W1820×H1050×D400 1.0 台

スチール製本棚 W4130×H2420×D310 1.0 台

エアコン 天井吊 1.0 台

カーペット 2.0 枚

小計
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

⑥ 女子トイレ

床 長尺シート 7.2 ㎡

天井　H=2700 木製下地＋ジプトーン 7.2 ㎡

壁　H=2700 32.4 ㎡

トイレブース H=2000 1.0 式

照明器具(器具のみ) 40W×1灯 1.0 台

20W×1灯 1.0 台

天井換気扇 2.0 台

洋式大便器 大便器＋紙巻器 2.0 組

幼児用大便器＋紙巻器 1.0 組

ベビーチェアー 1.0 組

手洗い器 手洗い器＋鏡＋面台 1.0 組

小計
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

⑦ 男子トイレ

床 長尺シート 7.2 ㎡

汚垂石 1.0 式

天井　H=2700 木製下地＋ジプトーン 7.2 ㎡

壁　H=2700 32.0 ㎡

トイレブース H=2000 1.0 式

照明器具(器具のみ) 40W×1灯 1.0 台

天井換気扇 1.0 台

洋式大便器 大便器＋紙巻器 1.0 組

小便器 小便器＋面台 2.0 組

ＳＫ 掃除用流し＋面台 1.0 組

手洗い器 手洗い器＋鏡＋面台 1.0 組

小計
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

⑧ 湯沸室

床 長尺シート 9.5 ㎡

天井　H=2400 木製下地＋ジプトーン 9.5 ㎡

木製下地 9.5 ㎡

壁　H=2400 8.5 ㎡

照明器具(器具のみ) 40W×1灯 2.0 台

20W×1灯 1.0 台

天井換気扇 1.0 台

煙感知器 天井付 1.0 台

木製キッチン W3160×H800×D550 1.0 台

木製吊戸棚 W1800×H500×D330 1.0 台

コンロ用換気扇 天井付 1.0 台

給湯器 壁付 1.0 台

小計
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

⑨ 和室廊下

床 木製下地＋フローリング 16.2 ㎡

木製下地＋合板 1.6 ㎡

天井　H=2500 木製下地＋PB9.5ビニルクロス 16.2 ㎡

木製下地＋合板 1.6 ㎡

壁　H=2500 木製下地＋合板 6.7 ㎡

合板 2.2 ㎡

中段 木製下地＋合板 1.0 ヶ所

上段 木製下地＋合板 1.0 ヶ所

カーテン＋レール W9000×H2500 1.0 組

照明器具(器具のみ) 20W×1灯 2.0 台

ダウンライト 2.0 台

煙感知器 天井付 2.0 台

小計

18



№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

⑩ 和室

床 木製下地＋合板 53.5 ㎡

畳 30.0 畳

天井　H=2500 木製下地＋PB9.5ビニルクロス 53.5 ㎡

壁　H=2500 木製下地＋PB12.5じゅらく 36.4 ㎡

木製下地＋PB12.5じゅらく 6.7 ㎡

木製下地＋合板 4.5 ㎡

合板 4.5 ㎡

柱 木製　100×100　H=2500 6.0 本

木製　100×60　H=2500 4.0 本

鴨居 木製　100×150 12.6 ｍ

木製　100×60 5.4 ｍ

長押 木製　35×115 16.2 ｍ

敷居 木製　60×100 12.6 ｍ

ランマ束 木製　90×90 1.5 ｍ

ランマ板 木製　30×250 5.4 ｍ

天井竿 木製　φ90 9.0 ｍ

窓額縁 木製　45×75 20.4 ｍ

中段 木製下地＋合板 1.0 ヶ所
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

照明器具(器具のみ) 40W×1灯 8.0 台

20W×1灯 2.0 台

煙感知器 天井付 2.0 台

ルームエアコン 壁掛け 2.0 台

カーペット 43.6 ㎡

木製棚 W1200×H11950×D500 1.0 台

スチール製物入 W900×H1800×D450 1.0 台

W900×H1800×D400 1.0 台

小計
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

⑪ 木製間仕切り

木製間仕切り H=2760　木製下地105×45＠455 69.6 ㎡

小計
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

⑫ 内部建具

遊戯室
両開ドア
木製フラッシュ　750×2000 4.0 本

遊戯室器具庫
両引分ドア
木製フラッシュ　750×2000 2.0 本

事務室
片開きドア
木製フラッシュ　750×2000 1.0 本

図書室
片開きドア
木製フラッシュ　750×2000 1.0 本

和室
引違戸
木製障子　800×1800 8.0 本
引違戸
木製ランマ障子　800×370 8.0 本
引違戸
木製襖　800×1800 2.0 本
引違戸
木製襖　1300×1800 4.0 本

和室廊下
引違戸
木製襖　800×1800 2.0 本
引違戸
木製ランマ襖　800×370 2.0 本

小計
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

7 外構解体

舗装面カッター 59.0 ｍ

樹木 伐根 8.0 本

スチール製物置
①D2650×W2650×H2150　②D1500×W1150×
H2150　③D2900×W2250×H2150 3.0 棟

カーポート D3600×W2500×H2000 1.0 棟

小計

改め計
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

8 外構新設

外周メッシュフェンス設置 Ｈ1200　基礎ブロック含む 16.0 ｍ

盛土敷き均し 庭部分 63.1 ㎥

砕石敷き均し
C40-0 t150程度
舗装面以外(解体部分及び庭部分） 739.3 ㎡

運搬費 C40-0 t150 110.8 ㎥

小計

改め計
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

9 発生材運搬･詰込

発生材運搬･詰込
安定型廃棄物
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 171.7 ㎥

発生材運搬･詰込
安定型廃棄物
ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 30.9 ㎥

発生材運搬･詰込
安定型廃棄物
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 1.5 ㎥

発生材運搬･詰込
安定型廃棄物
ｶﾞﾗｽ及び陶器くず 2.0 ㎥

発生材運搬･詰込
安定型廃棄物
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 3.0 ㎥

発生材運搬･詰込
安定型廃棄物
木くず 7.0 ㎥

発生材運搬･詰込
安定型廃棄物
生木 14.0 ㎥

発生材運搬･詰込
安定型廃棄物
混合廃棄物 24.0 ㎥

発生材運搬･詰込
安定型廃棄物
鉄くず 24.2 t

発生材運搬･詰込
管理型廃棄物
廃石綿及び養生材 2.0 ㎥

発生材運搬･詰込
管理型廃棄物
ﾎﾞｰﾄﾞ等内装類(ｱｽﾍﾞｽﾄﾗｯｸｽ) 0.5 ㎥

小計

改め計
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

10 発生材処分

発生材処分
安定型廃棄物
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 171.7 ㎥

発生材処分
安定型廃棄物
ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 30.9 ㎥

発生材処分
安定型廃棄物
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 1.5 ㎥

発生材処分
安定型廃棄物
ｶﾞﾗｽ及び陶器くず 2.0 ㎥

発生材処分
安定型廃棄物
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 3.0 ㎥

発生材処分
安定型廃棄物
木くず 7.0 ㎥

発生材処分
安定型廃棄物
生木 14.0 ㎥

発生材処分
安定型廃棄物
混合廃棄物 24.0 ㎥

有価物買取(ｽｸﾗｯﾌﾟ処理費)
安定型廃棄物
鉄くず 24.2 t

発生材処分
管理型廃棄物
廃石綿及び養生材 2.0 ㎥

発生材処分
管理型廃棄物
ﾎﾞｰﾄﾞ等内装類(ｱｽﾍﾞｽﾄﾗｯｸｽ) 0.5 ㎥

小計

改め計
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№ 名　　　　　称 形　　　状　　　寸　　　法 数　量 単位

Ⅱ 共通仮設費

仮囲い 成型鉄板　H1.8ｍ　約3ヶ月 112.0 ｍ

仮囲い 成型鉄板　H3.0ｍ　約3ヶ月 30.0 ｍ

伸縮パネルゲート W4.0ｍ　約3ヶ月 1.0 ヶ所

アスベスト粉塵濃度測定 処理作業前 1.0 点

アスベスト粉塵濃度測定 処理作業中 4.0 点

アスベスト粉塵濃度測定 除去完了後 3.0 点

小計

改め計
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工事名

施工条件
明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．工種（ ）

Ｂ．期間（ ～ ）

Ａ．協議済機関及び内容( ）

Ｂ．未協議機関及び内容( ）

Ａ．許可済

工 程 Ｂ．申請中　　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．許可済

Ｂ．申請中　

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

８．施工時期 Ａ. 施工時期（ ）

９．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．区間(No. ～ No. ）

Ｂ．着工見込時期( ）

Ｃ．内容（ ）

Ａ．場所（ ）

Ｂ．処理の見込み時期( ）

用 地 Ｃ．未買収地への立ち入り可否( ）

Ａ．官有地

Ｂ．民有地

Ｃ．その他（ ）

Ｄ．別途協議

４．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．騒音（ ）

Ｂ．振動（ ）

Ｃ．水質（ ）

Ｄ．その他（ ）

公 害 対 策 ２．事業損失防止に関する調査あり Ａ．調査の項目( ）

３．環境影響調査あり Ａ．生物・植物調査あり

Ａ．アスベスト含有材あり

Ｂ．フロン回収あり

Ｃ．その他（ ）

Ａ．全面通行止め

Ｂ．片側通行止め

Ｃ．時間制限あり（ ）

Ａ．迂回路あり

Ｂ．仮設歩道必要

Ａ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日

安 全 対 策 Ｂ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日

Ｃ．区間(No. ～ ）配置人員 人/日

Ｄ．交替要員あり

Ａ．工法制限あり（ ）

Ｂ．作業時間制限あり( ）

Ａ．協議済内容( ）

Ｂ．未協議内容( ）

５．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．搬入経路指定あり

Ｂ．時間帯制限あり

Ａ．一般交通供用あり

Ｂ．安全施設必要（ ）

Ｃ．路面工（ ）

工 事 用 道 路 Ｄ．工事完了後存続又は撤去（ ）

Ｅ．構造（ ）

Ｆ．用地（借地）

Ｇ．用地（公用地）

Ｈ．用地（その他）

３．その他 Ａ．その他（ ）

１．仮設物の指定又は一部指定あり Ａ．工種（ ）

指 定 仮 設 備 Ａ．工種（ ）

Ｂ．内容（ ）

３．その他 Ａ．その他（ ）

低騒音建設機械の使用

低振動建設機械の使用

散水等により粉塵対策を行うこと

担当課、施設管理者と協議の上決定すること

特記仕様書
（条件明示）

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ず
るものとする。

２．他機関協議による工程条件あり

４．占用許可状況（　　　　　　　　）

５．建築確認

７．文化財協議（文化財課）

１．関連する別途発注工事あり

６．河川区域、保全区域内作業あり

３．他機関との協議状況

旧広見児童センター解体工事

４．バス路線（運行者との協議）

１．一般道路（搬入路）の使用制限

２．仮設道路の設置条件あり

２．仮設構造物の転用、兼用あり

１．用地補償物件撤去まで着工制限あり

２．工事用地の未買収

３．仮設ヤードの有無

１．施工方法の制限あり

４．その他

１．交通規制あり

２．通学路あり

２．交通整理員

３．鉄道等の近接作業制限あり



明示項目 明示事項 制約条件等

Ａ．運搬距離（ Ｋｍ ）

１．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．投棄料計上あり

［場所が未確定］ Ｃ．整地（押土、敷均、締固等）必要

Ｄ．整地（押土）必要

Ａ．盛土、埋戻

２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｂ．ストックヤード利用あり（ ）

［自工事へ流用］ Ｃ．仮置場必要（ ）

Ｄ．運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｅ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．場所（ ）

Ｂ．盛土、埋戻

Ｃ．整地（押土、敷き均し、転圧）あり

３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事へ流用、または処分地指定］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｇ．仮置場の用地借上費計上あり

建 設 発 生 土 Ｈ．処分料計上あり

建 設 （ 産 業 ） 廃 棄 物 Ａ．他工事名（ ）

関 係 Ｂ．請負者運搬あり（運搬距離 Ｋｍ ）

Ｃ．盛土、埋め戻し

４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり Ｄ．ストックヤード利用あり（ ）

［他工事からの流用］ Ｅ．仮置場必要（ ）

Ｆ．仮置場の用地借上費計上あり

Ａ．種類（ ）

５．産業廃棄物の処理条件あり Ｂ．場所（ ）

[特別管理産業廃棄物］ Ｃ．中間処理施設までの運搬距離（ Ｋｍ ）

Ｄ．処理費計上あり

Ａ．槽内洗浄必要

Ｂ．可児市環境課と打合せの必要あり

Ａ．産業廃棄物管理票（マニフェスト）

Ｂ．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書

Ｃ．コブリス

Ｄ．廃棄物処理委託契約、許可書

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
工 事 支 障 物 件 Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．移設時期（Ｒ 年 月頃）
Ｂ．移設時期（別途協議）

Ａ．管理者による高さ調整 （ ）
Ｂ．請負者による高さ調整 （ ）
Ａ．移設時期 （ ）
Ｂ．移設時期 （別途協議）

８．その他 Ａ．その他（ ）

１．濁水、湧水処理条件あり Ａ．方法（ ）

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．ＲＣ

Ｂ．アスファルト再生合材（30％再生）

Ｃ．アスファルト再生合材（100％再生）

Ｅ．

２．その他 Ａ．その他（ ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．納入場所( ）

Ａ．品名（ ）

Ｂ．引渡し場所( ）

Ａ．仮設費（ ）

Ｂ．安全費（ ）

Ｃ．営繕費（ ）

Ｄ．地域連携（ ）

４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり Ａ．品質証明員の配置あり

Ａ．範囲（ ）

Ｂ．時期（ ）

６．その他 Ａ．その他（ ）

５．占用支障物件あり（ガス）

６．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）

軒裏、遊戯室天井、遊戯室倉庫床、外壁吹付材

７．占用支障物件あり（その他）

35

６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり

７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実
　　施要綱」に基づく提出・提示書類あり

石綿

１．占用支障物件あり（電気）

２．占用支障物件あり（電話）

４．占用支承物件あり（下水道）

３．占用支障物件あり（水道）

再 生 材 使 用

排 水 工 関 係

そ の 他

Ｄ．再生材を使用できない場合別途協議

３．現場環境改善

２．支給材あり

１．現場発生材あり

１．再生材使用指定あり

５．部分使用



89.0

89.2

89.8

90.5

89.6

89.0

90.0 90.8

89.1

88.9

90.8

村木児童公園

Ｒ
太
多
線

Ｊ

乗
里
踏
切

90.9

90.9

90.7

90.5

89.1

旧広見児童センター

Ｎ



メ
ッ

シ
ュ
フ

ェ
ン

ス
新

設
　

1
6
ｍ

※ 敷 地 計 上 は 航 空 写 真 投 影 に よ る も の

電気引込柱

樹木

倉庫①

倉庫②

倉庫③

広見児童センター

菜園

プ レ ハ ブ 倉 庫 ： ３ 棟

菜 園 廻 り 土 留 め 撤 去 及 び 敷 き 均 し

※ 内 部 の 備 品 撤 去 及 び 処 分 は 別 途

【 存 置 予 定 附 属 構 造 物 】

広 見 児 童 セ ン タ ー

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線

① D 2 6 5 0 × W 2 6 5 0 × H 2 1 5 0 　 ② D 1 5 0 0 × W 1 1 5 0 × H 2 1 5 0 　 ③ D 2 9 0 0 × W 2 2 5 0 × H 2 1 5 0

延 床 面 積 ： 3 3 0 . 4 8 ㎡ 　 S造 １ 階 　 S 4 6 年 築 　 独 立 基 礎

解 体 工 事 に 伴 う 舗 装 面 の 撤 去 （ 既 設 舗 装 面 は で き る 限 り 再 利 用 す る こ と ）

地 下 埋 設 物 ・ 躯 体 埋 め 込 み 配 管 等 撤 去

図 面 番 号

図 面 名

工 事 名 称

旧広見児童センター解体工事

配置図

可 児 市 役 所

建 設 部 施 設 住 宅 課

【 解 体 構 造 物 】

【 新 設 構 造 物 】

１

敷 地 内 樹 木 伐 根 撤 去 　 ８ 本

舗 装 箇 所 以 外 は 砕 石 敷 き C 4 0 - 0  t = 1 5 0

【 仮 設 物 】

砂
利

　
　

　
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装

アスファルトカッター位置

砂
利

　
　

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

伸 縮 パ ネ ル ゲ ー ト

アスファルトカッター位置

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

カ
ッ

タ
ー

位
置

カーポート

仮 囲 (敷 地 外 周 )Ｈ 3 . 0 ： 3 0 m ( 南 西 面 一 部 )、 Ｈ 1 . 8 ： 1 1 2 m

カ ー ポ ー ト ： D 3 6 0 0 × W 2 5 0 0 × H 2 0 0 0

外 周 廻 り の メ ッ シ ュ フ ェ ン ス

外 周 廻 り の メ ッ シ ュ フ ェ ン ス 新 設 H = 1 2 0 0

メッシュフェンス



工事名称 図面番号

図面名

可児市役所 旧広見児童センター解体工事

2建設部施設住宅課 内部仕上表

：石綿含有材

長尺シート

長尺シート

長尺シート

同上

同上

石膏ボード

石膏ボード
石膏ボード

※給湯室東面：サイディング：石綿含まず

※遊戯室北面：石綿含まず



仮設計画図 (参考 )

図 面番号

3

可 児市役所

施設住宅課

4,500 4,500

900 3,600

1,
50
0

90
0

4,
50
0

4,
50
0

4,
50
0

4,
50
0

18
,9
00

2,
80
0

1,
70
0

6,300 9,000

24,300

900 3,600 1,800 1,800 900 6,300 9,000

24,300

4,
50
0

4,
50
0

5,
40
0

60
0

14
,4
00

4,500 1,800

仮設計画 (養 生計画 )は 、下記の項目を含め事前に監督員に提出し、

承認を得た後に施工すること。

・出入り口に、前室を設置し真空掃除機の設置場所

・足場壁つなぎの位置、本数

・養生材の厚さ、重ね幅、躯体との取合い等

「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」等、関係法令に順守し

旧広見児童センター解体工事工事名称

図面名

吹き付けられた石綿の除去等に係る作業場所の養生については、

施工すること。



図書室

ホール

事務室
器具庫

廊下

和室（１５帖）

和室（１５帖）

押入 押入

遊戯室便　所

石綿含有材(非飛散性)

給湯室

図面番号

１階平面図

可児市役所

施設住宅課

床：Pタイル

４

1,
50
0

90
0

4,
50
0

4,
50
0

4,
50
0

4,
50
0

18
,9
00

2,
80
0

1,
70
0

4,500 4,500 6,300 9,000

24,300

900 3,600 1,800 1,800 900 6,300 9,000

24,300

4,
50
0

4,
50
0

5,
40
0

60
0

14
,4
00

4,500 1,800900 3,600

カーテン、レールW4500*H2700

ピクトサイン200角　2個

掲
示
板
W
1
70
0
*
H1
2
00

W1600*H2500*D350
木製下足箱

木
製
棚
W
47
0
0
*H
1
45
0
*D
4
5
0

掲示板Ｗ2000*Ｈ1600

木製棚L3200*H2300*D430
L1650*H2300*D720

暗幕カーテン、レールL9000*H3000

暗
幕
カ
ー
テ
ン
、
レ
ー
ル
L
1
44
0
0
0*
H
15
0
0

木製収納W3350*H910*D310

ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン

木
製
書
庫
W
78
0
*D
4
0
0
ス
チ
ー
ル
書
庫
W
1
76
0
*
D4
0
0

カーテン、レールW7000*H2700

カ
ー
テ
ン
、
レ
ー
ル
W
15
0
0*
H
4
50
0

木製本棚　W1200*H1200*D250
W600*H1750*D300
W1820*H1620*D400
W1820*H1050*D400

W
41
3
0*
H
24
2
0
*D
3
10

木
製
吊
戸
棚
W1
8
00
*
H5
0
0
*D
3
30

木
製
キ
ッ
チ
ン
W3
1
60
*
H
80
0
*D
5
5
0

カ
ー
テ
ン
、
レ
ー
ル
L9
0
0
0*
H
25
0
0

木製棚W1200*H1950*D500
スチール棚W900*H1800*D450
スチール棚W900*H1800*D500

ルームエアコン

カーペット(27帖)
W
2
00
0
*H
1
6
00
*
D3
3
0

ス
チ
ー
ル
製
下
足
箱

ス
チ
ー
ル
製
道
具
入
れ

木製カウンターＬ3400*D300

カーペット(36.5㎡)

タイル（12.5㎡）

ルームエアコン

旧広見児童センター解体工事工事名称

図面名



工事名称 図面番号

図面名

可児市役所 旧広見児童センター解体工事

5建設部施設住宅課 立面図

：リシン吹付塗装主材に石綿含有(遊戯室北面、平成17年増築部分は除く)
※塗料下地材にアスベスト含まれず。

※【×】箇所は吹付以外

※吹付ではない

※平成17年にサイディングに変更

施工手順(参考)

・開口部・床面飛散防止養生

(出入口部分は前室を作り、高性能真空掃除機を設置）
▽

・VAWM軟化剤散布
(環境配慮型 ジクロロメタンを含まないもの)

▽

・飛散防止剤散布しながら外壁塗膜アスベスト除去

(剥離剤併用手工具ケレン工法)
▽

除去剤回収 (専用二重梱包)
▽

特別監管理型産業廃棄物にて処理

仮設作業室の撤去手順(参考)

・石綿含有仕上げ材が完全に除去されていることを確認

▽

・高性能真空掃除機にて仮設作業室内を清掃

▽

・特定粉塵濃度測定

▽

・養生シート除去

▽

・特別監管理型産業廃棄物又は、産廃にて処分

作業前後・作業中の留意事項

・作業前、１点以上の特定粉塵濃度測定を行うこと。

・作業中、セキュリティーゾーン入口含む周囲４点以上の特定粉塵濃度測定を行うこと。

※特定粉塵濃度測定結果が総繊維本数濃度もしくは、石綿繊維数濃度で10本/Ｌ以下で
あることを確認

・撤去時、特定粉塵濃度測定：３点以上隔離シート撤去前に処理作業室内で行うこと。

※特定粉塵濃度測定結果が総繊維本数濃度もしくは、石綿繊維数濃度で10本/Ｌ以下で
あることを確認



工事名称 図面番号

図面名

可児市役所 旧広見児童センター解体工事

6建設部施設住宅課 矩計断面図



工事名称 図面番号

図面名

可児市役所 旧広見児童センター解体工事

7建設部施設住宅課 天井伏図

：石綿含有材(非飛散性)

：平成17年改修により増築






